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Линокром ЭПП, 15х1 м
Линейка: Технониколь
Код товара: 000042
Ссылка на страницу товара:
https://shop.tn.ru/linokrom-jepp-15h1-m

Описание

ЛИНОКРОМ  ЭПП  —  наплавляемый  материал  для  гидроизоляции  кровли  на  окисленном  битуме,  состоящий  из
прочной негниющей основы, на которою с двух сторон наносится битумное вяжущее. Основа материала – полиэстер.
Верхняя  сторона  материала  состоит  из  толстой  полиэтиленовой  пленки,  которая  защищает  слой  из  полиэстера  от
механических  повреждений.  Нижняя  сторона  материала  покрыта  защитной  полиэтиленовой  пленкой,  которую
необходимо нагреть на этапе монтажа.

Характеристики

Показатель Значение

Бренд ТехноНИКОЛЬ

Материал Битумные и битумно-полимерные материалы

Страна происхождения Россия

Способ монтажа Наплавление

Водопоглощение по объему, % не более 1

Срок службы 7-10 лет

Верхняя сторона Пленка

Размер 15х1 м

Основа Полиэстер

Гарантийный срок хранения, месяцев 12

Вес материала 3,6

Вид материала Битумный
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Вид вяжущего Битумное

Теплостойкость, °С 80

Длина, м 15
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